DUROTEST

FICHA TECNICA iluminacion

FOCO DE SENALIZACION AREA 700W

Lampara incandescente de larga vida para
aplicacion en sefalizacion aérea.

Clave: 684

Caracteristicas fisicas

Vidrio Borosilicato, resistente a
choques térmicos

Filamento Tungsteno 100% copperflex

Casquillo E-40 Mogul, latéon

Acabado Concentrado/ Spot

Bulbo PS-40 Claro

Base E-40 Mogul de laton

Construccion del filamento | C. C-7 A

Caracteristicas eléctricas \

Consumo total 700 Watts
Voltaje de operacién 127 Volts
Longitud: OAL 250 mm
Diametro: D 128 mm

Caracteristicas opticas \

Durabilidad
Vida 5000 horas
Garantia 6 Meses

Lampara incandescente de larga vida para aplicacion en
sefalizacion aérea.

Caracteristicas:

Larga Vida

Vidrio tipo “pyrex”, resistente a choques térmicos

5 Soportes en el filamento, para mayor resistencia

Mezcla de gases balanceada - Argon y Nitrogeno

para prolongar la vida del filamento

e Casquillo de latdn gue no se corroe ni se pega al
socket

e Garantia de reposicion sin cargo por 6 meses
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