FICHA TECNICA

LAMPARA FLUORESCENTE AHORRADOR TETRALUX
AURORA V DE 35 W

CLAVE: 1207

Caracteristicas fisicas
Bulbo

Compacto 4U T-3

Base

Media E-27. De latédn niquelado

Tipo de catodo

WS-6

Tipo de fosforo

Dinacromo de 3 componentes

Balastro Integrado

Electrénico, de alta eficiencia y
frecuencia de operacion de mas de
20 mil Hz.

Contenido promedio de
mercurio

Caracteristicas eléctricas
Consumo total

3mg

35 Watts

Tiempo de encendido

Arranqgue rapido

Voltaje de Alimentacion
Caracteristicas opticas

10 - 140 Volts, 60 Hz

Lumenes iniciales 2200
Factor de potencia 0.8
Temperatura de color 5000°K
Rendimiento cromatico 85%

Durabilidad
Vida 12,000 horas
Garantia 15 Meses

190 mm
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Intensidad relativa %

100%

80%

60%

40%

20%

DUROTEST

iluminacioén

CURVA DE EMISION
AURORA YV

Lampara Fluorescente Ahorradora Tetralux para uso
industrial y comercial.
Luz Aurora V.

400 450 500 550 600
Longitud de onda (hm)
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