DUROTEST

Boletin Técnico iuminacion

TIRA DE LED AURORA Il / V 12V

Tira de led autoadherible de 12V para
iluminacion comercial, a base de diodos

emisores de luz Duroled Aurora V.
CLAVES 6332 Y 6336 |
Caracteristicas Larga Vida: 50,000 horas
Uso Interior
Longitud minima para operar Una unidad =5cm (3 LEDsy
elemento resistivo)
Temperatura minima de -25° C
operacion
Temperatura maxima de 40° C
Operacion
Caracteristicas eléctricas y opticas
Voltaje de alimentaciéon 12VvDC
Paralm Para5m
Potencia 2w 60 W DIAGRAMA ELECTRICO
(Corresponde a un metro de tira)
Lumeqes Iniciales 1300 LM 6500 LM - )
Aproxlmados LED::II LED::” IED::” LED::)'} IED:XI lED:)‘)
Clave 6332 Clave 6336 o R2 o . . R7 w o, w
Temperatura de color 5000°K 3000°K - . - - - . - -
. 'll '” 'II \ 'ﬁﬁ 'I” 'I.!
Luz Blanca Luz Céalida . .
Rendimiento Cromatico 85% [ W
" 2 - +12vVDC ) LED Ri0 LED LED
 Caracteristicas Fisicas + > oW > Woooowe
Negativo/Tierra
Ancho max (A) 9 mm -
Alto max (H) 2.5 mm
Largo minimo (por unidad= 6 50 mm L |
leds mas dos elementos : B | o j
resistivos) (B - o = T :
) (B) »fo ouoogo i odgp ooog d
Longitud total del rollo (L) 5 mts T —
Peso total 95 g (Rollo 5 mts)
Reverso autoadherible Para fijarse en Terminales de soldadura
Fijacion superficies lisas, como metal, vidrio o r -
similares o ( @\ Q@
Proteccion ambiental :- BREO O
No contiene PCB’s ni mercurio O ‘\\L,NEA DE CORTE
Cumple con normatividad RoHS y NOM. % DETALLE C
Durabilidad 5 )
Vida 50,000 horas. CONEXION: Respetar la polaridad,
» 48 M conectando la(s) terminal(es) de soldadura
Garantia eses. marcadas con “+” al POSITIVO de su fuente o
L bateria de 12V CD.
o CORTE: Para seccionar la tira, cortar a lo largo
de la linea indicada en el DETALLE C,acada 5
il = cm a lo largo de la tira.

www.durotest.com.mx

Duro de México SA de CV

Av. Uno No. 498, Parque Industrial Cartagena,
DM-311- 202 Tultitlan, Estado de México, C.P. 54918, México.
SELOBI0B/=020. - Tel. +52 55 5899 2740 1800 400 3876


http://www.durotest.com.mx/
mailto:ventas@duromex.com.mx

DUROTEST

Boletin Técnico iuminacion

TIRA DE LED AURORA 1lI/V 24V

Tira de led autoadherible para
iluminacion comercial, a base de diodos

emisores de luz Duroled Aurora V.
CLAVES 6330 Y 6331
Caracteristicas Larga Vida: 50,000 horas
Uso Interior
Longitud minima para operar Una unidad =10 cm (6 LEDs y
elemento resistivo)
Temperatura minima de -25° C
operacion
Temperatura maxima de 40° C
Operacion
Caracteristicas eléctricas y opticas
Voltaje de alimentacion 24V DC
Paralm Para5m
Potencia 12 W 60 W DIAGRAMA ELECTRICO
(Corresponde a medio metro de tira)
Lumenes Iniciales
Aproximados 1300 LM 6500 LM Lo, LD, Ri LED  _ LED  LED Ry LED.
C‘ave 6330 Clave 6331 LED o LED ’/_ R3 LED o LED ’/_ LED > R4 LED )
Temperatura de color 5000°K 3000°K W D RS LD D WD py LD
PP — PP
LUZ B‘anca LUZ Callda LED LED RT LED LED LED RS LED
Rl ol Vel ol Yl Pl
Rendimien romati 85%
© d € to C ° at co ’ + LEDN” LEDN” R9 LEDM” LEDN” LEDM” R10 LEDN”
| Fisicas *24VhC b » P »
AnChO max (A) 9 mm Negativo/Tierra
Alto max (H) 2.5 mm
Largo minimo (por unidad= 6 100 mm L ‘ )
leds mas dos elementos : B | o ‘ j =
resistivos) (B) N ‘ o oo — i ﬁ‘ 1 — ﬂ% ':I
on g ﬂ \ ;j%; E/ ):tl MO O) - Biu A
Longitud total del rollo (L) 5 mts T —
Peso total 95 g (Rollo 5 mts) c
Reverso autoadherible Para fijarse en Terminales de soldadura
Fijacion superficies lisas, como metal, vidrio ©
similares

o
RO OX
‘\\ LINEA DE CORTE

Proteccion ambiental

o0 oo ]

No contiene PCB’s ni mercurio

Cumple con normatividad RoHS y NOM. DETALLEC
Durabilidad )
Vida 50,000 horas. CONEXION: Respetar la polaridad,

» conectando la(s) terminal(es) de soldadura
Garantia 48 Meses.

O marcadas con “+” al POSITIVO de su fuente o
L bateria de 24V CD.
CORTE: Para seccionar la tira, cortar a lo largo
de la linea indicada en el DETALLE C, a cada
10 cm a lo largo de la tira.
0f |-
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DUROTEST

Boletin Técnico iuminacion
TIRA DE LED OPTIMA 12V

Tira de led autoadherible de 12V para
iluminacion comercial, a base de diodos
emisores de luz Duroled OPTIMA.

CLAVE 6335

Larga Vida: 50,000 horas

Caracteristicas

Uso Interior
Longitud minima para operar Una unidad =5cm (3 LEDsy
clemento resistivo)
Temperatura minima de -25° C
operacion
Temperatura maxima de 40° C
Operacion
Caracteristicas eléctricas y opticas
Voltaje de alimentacion 12v DC
Paralm Para5m
Potencia 12 W 65 W
DIAGRAMA ELECTRICO
‘| 11 {Corresponde a un metro de tira)
Lumeqes Iniciales 1450 I 7950 I
Aproximados . o o " o0
SSOOOK LED R2 En'| ED LED" R7 ED" ED
Temperatura de color < L | i B e L L
Luz Blanca LED R3 LED LED LED 8 LED LED
' | ' v ' Ll \ ' L 'I” ' Ll
Rendimiento CrométICO 95% ‘ D L. Ra LD D, | | LD R w0 o,
‘ FISICBS +12VDC . o LED o LED e Ri0 LED e LED e
e EE———. o . » » . .
AnChO max (A) 9mm Neg_aﬂvor'l'lerra
Alto max (H) 2.5 mm
Largo minimo (por unidad= 6
leds mas dos elementos 50 mm L | 4
resistivos) (B) : B : . ‘ j [—
Longitud total del rollo (L) 5 mts ab B OO0 %E/ AR ﬂg ':I
T
Peso total 95 g (Rollo 5 mts) -
Reverso autoadherible Para fijarse en
Fijacion superficies lisas, como metal, vidrio o Terminales de soldadura
similares B
T N Bcoin
roteccion ambienta cor
No contiene PCB’s ni mercurio ‘\\
Cumple con normatividad RoHS y NOM. LINEA DE CORTE
DETALLE C

Durabilidad
Vida 50,000 horas.

O 0O oo

CONEXION: Respetar la polaridad,
Garantia 48 Meses. conectando la(s) terminal(es) de soldadura
marcadas con “+” al POSITIVO de su fuente o
bateria de 12V CD.

jun |
= CORTE: Para seccionar la tira, cortar a lo largo
de la linea indicada en el DETALLE C, acada 5
cm a lo largo de la tira.
0f |-
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DUROTEST

FiChO TéCniCO iluminacién
TIRA DE LED AURORA Il IP67 12V

Tira de led IP67 de 12V para iluminacion
comercial, a base de diodos emisores de

CLAVE 6329 luz Duroled Aurora Ill.

e e Larga Vida: 50,000 horas

Uso Interior / Exterior

Longitud minima para operar Una unidad =5cm (3 LEDsy
elemento resistivo)

Temperatura minima de -25° C
operacion
Temperatura maxima de 50°C
Operacién
Caracteristicas eléctricas y 6pticas
Voltaje de alimentacion 12v DC
Paralm Para5m
i DIAGRAMA ELECTRICO
POtenCIa 13 W 65 W (Corresponde a un metro de tira)
Lumeqes Iniciales 1300 I 6500 Im - o -, w o e
Aproximados » » » » » »
3000OK ] LED.}) Rz. ~ m.‘” I.ED.” Lo IED."' v ~ IED"’, I.EU.” |
Temperatura de color o o ® w EVRE: o e
Luz Céalida
- - — ‘ e, R ', e, | | L R w0 o, |
Rendimiento Cromatico 85% o ’ . " ’ ’ - " ’
| Caracteristicas Fisicas * e W M .
| Neg_aﬁvoﬂ'lerra
Ancho max (A) 12 mm
Alto max (H) 4 mm
Largo minimo (por unidad= 6 L 1 u
leds mas dos elementos 50 mm : B | | j I
resistivos) (B) A g o 0O o g 7 ;q o O O o Q% ':I
Longitud total del rollo (L) 5 mts v
Peso total 150 g (Rollo 5 mts) °
. Base de circuito de cobre; Cubierta R Terminales de soldadura
Material de silicon R0 of
IP67, A prueba de polvo, vapor vy o 00
Grado de proteccion IP salpicaduras de agua. adecuado para e
exteriores o ‘\\
1A g O LINEA DE CORTE
Proteccion ambiental o DETALLE &
No contiene PCB’s ni mercurio
. o . .
Cumple con normatividad RoHS y NOM. . CONEXION: Respetar la polaridad,
Durabilidad conectando la(s) terminal(es) de soldadura
Vid 50.000 hor marcadas con “+” al POSITIVO de su fuente o
Ida ’ oras. bateria de 12V CD.
Garantia 48 Meses. =
= CORTE: Para seccionar la tira, cortar a lo largo
de la linea indicada en el DETALLE C,acada 5
il = cm a lo largo de la tira.
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DUROTEST

BOIGtin TéCniCO iluminacién
TIRA DE LED OPTIMA P66 12V

Tira de led IP66 de 12V para iluminacion
comercial, a base de diodos emisores de
luz Duroled OPTIMA.

CLAVE 6337

Larga Vida: 50,000 horas

Caracteristicas

Uso Interior / Exterior

Longitud minima para operar Una unidad =5cm (3 LEDsy
elemento resistivo)

Temperatura minima de -25° C
operacion
Temperatura maxima de 50° C
Operacién
Caracteristicas eléctricas y 6pticas
Voltaje de alimentacion 12v DC
Paralm Para5m
i DIAGRAMA ELECTRICO
POtenCla 13 W 65 W (Corresponde a un metro de tira)
Lumenes Iniciales 1450 Im 7250 Im o R e e o m w e
Aproximados » » » » » »
SSOOOK ] LED.}) Rz. ~ m.‘” I.ED.” Lo IED.’# v ~ ED"»'} I.EU'” |
Temperatura de color o o ® w o o e
Luz Blanca
- - — ‘ e, R ', e, | | e R w0 o, |
Rendimiento Cromatico 95% o ’ N " ' ' . " ’
Caracterisitcas Fisicas ¥ P P h- =
R R R AR RRRRRRERSRNRPRRPARPAAEETEREEREECEREEESEPECEEBEEEESEES———. Neg_aﬁvoﬂ'lerra
Ancho max (A) 12 mm
Alto max (H) 4 mm
Largo minimo (por unidad= 6 L | u
leds mas dos elementos 50 mm : 8 | ‘ j I
resistivos) (B) o o oo gpo ouoog q
Longitud total del rollo (L) 5 mts v
Peso total 150 g (Rollo 5 mts) ¢
. Base de circuito de cobre; Cubierta R Terminales de soldadura
Material de silicon Roo8
IP66, A prueba de polvo, vapor vy o co
Grado de proteccion IP salpicaduras de agua. adecuado para e ko
exteriores = ‘\\
. . O LINEA DE CORTE
Proteccion ambiental 9 DETALLE C
No contiene PCB’s ni mercurio
. o . .
Cumple con normatividad RoHS y NOM. . CONEXION: Respetar la polaridad,
Durabilidad conectando la(s) terminal(es) de soldadura
Vid 50.000 hor marcadas con “+” al POSITIVO de su fuente o
Ida ' oras. bateria de 12V CD.
Garantia 48 Meses. =
= CORTE: Para seccionar la tira, cortar a lo largo
de la linea indicada en el DETALLE C,acada 5
il = cm a lo largo de la tira.
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