DUROTEST

BOIGtin TéCﬂiCO iluminacién
REFLECTORES SUPER PAR LED

Reflector de Led de 10 y 15 Watts; para uso con
corriente alterna de 90 a 277 Volts

CLAVE

Fuente luminosa vy controlador electrénico

6206/6210 integrado de estado solido

Caracteristicas fisicas
Uso Exterior / Interior

Material Disipador de aluminio anodizado con
recubrimiento plastico.

Cubierta de polimero transparente con
textura interior

Fuente luminosa PCB con elementos DURO LED de
estado sdlido
Clave 6206 Clave 6210
Bulbo Par 30 Par 38
Peso 105 g 2059

Grado de protecciéon IP  |IP65, A prueba de polvo, vapor y
salpicaduras de agua

Caracteristicas eléctricas

Controlador Electrénico de alta eficiencia
Voltaje de alimentacion |90 a 277 Volts, 50/60 Hz Fotometria, SUPER PAR LED AURORA V
Consumo total Clave 6206 Clave 6210 Apertura del haz: 24° o5 Clave i
10 Watts 15 Watts —

- f o Diam. | Intensidad | Intensidad

Factor de potencia >90% 3 /\ tm Distancia a’;:':; " ?I'_':;)a ";’_‘j;)a
) = 2m
Sango de .t,emperatura -40 a+40° C im(El) | 0.6m 5300 6840
e operacion
Clave 6206 Clave 6210 am(E3) | 17m 590 760

Ancho W 95 mm 122 mm
Largo total OAL 94 mm 138 mm
Base Media E27, Niguelada

Caracteristicas opticas
Temperatura de color 5000° K
Rendimiento cromatico [85%

Clave 6206 Clave 6210
Lumenes iniciales 780 1200
Numero de LEDs 12 20

Proteccion ambiental OAL

No contiene PCB’s ni mercurio
Cumple con normatividad RoHS y NOM.

Durabilidad |
Vida 30,000 horas.
Garantia 36 meses.
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