DUROTEST

Boletin Técnico iluminacion
LUMINARIO IP68 LED

Luminario aprueba de polvo, vapor y

CLAVE 6630 agua a base de diodos emisores de luz

Duroled PCB Aurora V.

Caracteristicas fisicas

Larga Vida: 60,000 horas

Uso Exterior / Interior

Material Cuerpo de PVC Estabilizado
Empaqgues de Silicon
Componentes electrénicos de estado solido

Montaje Para colgar o sobreponer. Incluye sistema de
brackets de alta seguridad para su colocaciéon

Fuente luminosa 336 elementos DURO-LED AURORA V, de
alta eficiencia montados en un circuito
impreso

Peso 2.5 Kg

Grado de proteccion IP IP68, Proteccidn contra polvo, vapor y

chorros de agua a alta presion.

Controlador Electronico integrado de alta eficiencia y alto
factor de potencia, larga vida con grado de
proteccion IP67.

Caracteristicas eléctricas

Potencia Total 30 Watts. CURVA FOTOMETRICA
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Voltaje de alimentacion 90 a 305 Volts, 50/60 Hz { o> ®
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Cable de alimentacién 2X18 AWG, de 2 metros. E i
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Proteccion interna Contra picos vy altas de voltaje. 4 _E| 40 2002
Tiempo de encendido 3 segundos. % 30 | 2340
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Era)re\?aocgentemperatura de 404+ 40° C 20 2600
’. e Paquete Cilindrico IP 68 Led 10 2769
Caracteristicas opticas Lamenes totales: 3,200 0 2860
Temperatura de color 5000° K AURORA V
Ldmenes iniciales 4,200 A (ancho) 62
Espaciamiento recomendado 121 H (alto) 98
Protecciéon ambiental L (largo) 1326
No contiene PCB’s ni mercurio
Cumple con normatividad RoHS y NOM.
Durabilidad I
Vida 60,000 horas. } II (38 H
A

Garantia 48 Meses. b L i
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