DUROTEST

FICHA TECNICA iluminacion
RETROLED EDISON GOLD

Lampara de led decorativa en bombilla de vidrio
tipo  Edison para sustitucion  de  focos
incandescentes de 40 Watts a base de diodos
emisores de luz, disefado para brindar la

6324 apariencia clasica v elegante de los focos

incandescentes.

CLAVE

Caracteristicas fisicas
Uso Interior

Material Bulbo de vidrio

Controlador electrénico integrado de
estado sdlido

Casquillo de latén gue no se corroe ni se
pega al soquet.

Arillo separador de polimero acabado
color dorado.

Bulbo ST-58

Peso 40 g

Fuente luminosa 4 filamentos de DURO-LED de 1W, con
sustrato a base de zafiro

Base Media E-27

Caracteristicas eléctricas

Controlador Electrénico de alta eficiencia con
proteccion ante picos y variaciones de
voltaje

Voltaje de alimentacién [90-140 Volts, 50/60 Hz

Consumo total 4 Watts

Factor de potencia >90%

Rango de temperatura |--40a+45°C
de operacion

Temperatura de color 3000°K

Rendimiento cromatico 85%

Lumenes iniciales 400
Proteccion ambiental

‘

No contiene PCB’s ni mercurio
Cumple con normatividad RoHS y NOM.

Durabilidad |
Vida 30,000 horas.
Garantia 36 Meses.

DIMENSIONES
D: 50 mm
OAL: 132 mm
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Ficha Técnica
FOCO RETROLED A-19 DIMMEABLE 4W

CLAVE 6319/6321

Caracteristicas fisicas

Uso Interior

Material Bulbo de vidrio.

Controlador electrénico integrado de
estado sdlido.

Casquillo de latén gue no se corroe ni se
pega al soquet.

Base Media E27

Fuente luminosa 4 Filamentos DURO-LED de 1W, con
sustrato a base de zafiro

Bulbo A-19

Peso 309

Caracteristicas eléctricas

Controlador Electronico de alta eficiencia
Voltaje de alimentacion |30 a 130 Volts, 50/60 Hz
Consumo total 4 Watts

Factor de potencia >90%

Rango de temperatura [-40a+40°C
de operacion

Numero de LEDs 4 Filamentos de Led
Temperatura de color 6319 6321
5000°K 3000°K

Rendimiento cromatico 85%

Lumenes iniciales 6319 6321
600 575
No compatible con controladores atenuadores de luz
("Dimmer").

Proteccion ambiental \

No contiene PCB’s ni mercurio
Cumple con normatividad RoHS y NOM.

[ - |

Vida 30,000 horas.
Garantia 36 Meses.

www.durotest.com.mx

Elabor6: Salvador Cuevas S. 09/02/22

DUROTEST

iluminacioén

Foco de LED decorativo, a base de diodos
emisores de luz, disefado para brindar la
apariencia clasica y elegante de los focos
incandescentes

Fuente luminosa vy controlador electrénico
integrado de estado solido

Dimensiones en mm:
D: 48
OAL:115
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DUROTEST

FICHA TECNICA iluminacion
RETROLED G-25 DIMMEABLE

Foco de LED de alta intensidad, para aplicaciones

d | iente alt d
CLAVE 6326 38-#358 \g/irlwtesra para uso con corriente alterna de

Caracteristicas fisicas
Uso Interior

Material Bulbo de vidrio

Controlador electrénico integrado de
estado sdlido

Casquillo de latén gue no se corroe ni se
pega al soquet.

Base Media E27

Fuente luminosa filamentos de DURO-LED , con sustrato a
base de zafiro

Peso 25g

Caracteristicas eléctricas

Controlador Electronico de alta eficiencia
Voltaje de alimentacion | 30-130 Volts, 50/60 Hz
Consumo total 4 Watts

Factor de potencia > 90%

Rango de temperatura [-40a+40°C
de operacion

Numero de LEDs 36

Temperatura de color Aurora Il

Lumenes iniciales 600
DIMMEABLE

Proteccion ambiental

No contiene PCB’s ni mercurio
Cumple con normatividad RoHS y NOM.

Durabilidad |
Vida 30,000 horas.
Garantia 36 Meses.

Dimensiones en mm:
D: 80
OAL: M9

Duro de México SA de CV

Av. Uno No. 498, Pargue Industrial Cartagena,
Tultitldn, Estado de México, C.P. 54918, México.
Tel +52 55 5899 2740 1800 400 3876

www.durotest.com.mx

Elaboro: Salvador Cuevas S. 19-03-21


http://www.durotest.com.mx/
mailto:ventas@duromex.com.mx

DUROTEST

FICHA TECNICA iluminacion
RETROLED ANUNCIO S-14

Foco decorativo a base de diodos emisores de
luz, disefado para brindar la apariencia clasica y

CLAVE 631 6 eleéamte de los focos incandescentes

Caracteristicas fisicas

Uso Interior

Material Bulbo de vidrio

Controlador electrénico integrado de
estado sdlido

Casquillo de latén gue no se corroe ni se
pega al soquet.

Bulbo S-14

Peso 20 g

Fuente luminosa 2 filamentos de DURO-LED de 1W, con
sustrato a base de zafiro

Base Media E-27

Caracteristicas eléctricas

Controlador Electrénico de alta eficiencia con
proteccion ante picos y variaciones de
voltaje

Voltaje de alimentacion |20-140 Volts, 60 Hz

Consumo total 2 Watts

Factor de potencia > 90%

Rango de temperatura |-40a+45°C
de operacion

Temperatura de color 3000°K

Rendimiento cromatico 85%

Lumenes iniciales 250
Proteccion ambiental

‘

No contiene PCB’s ni mercurio
Cumple con normatividad RoHS y NOM.

Durabilidad |
Vida 30,000 horas.
Garantia 36 Meses.

DIMENSIONES
D: 38 mm
OAL: 84 mm

Duro de México SA de CV
Av. Uno No. 498, Pargue Industrial Cartagena,
Tultitldn, Estado de México, C.P. 54918, México.
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