DUROTEST

BOIGtin TéCﬂiCO iluminacién
FLOORPAC Il O9W

Luminario para empotrar en piso, para

iluminacion de acento en hoteles,
CLAVES 6242 y 6243 condominios, y centros comerciales.

Caracteristicas fisicas

Uso Exterior/Interior. A prueba de polvo,
vapor y salpicaduras de agua con grado
de proteccion IP6G6.

Material Disipador de aluminio, con capacidad de
transmision de calor de 220 BTU/hr
Gabinete de inyeccion de aluminino con
acabado de pintura electrostatica de

color gris

Fuente luminosa 1 Mdédulo circular DURO-LED Chip on
Board, de alta eficiencia

Peso 1.8 Kg

Caracteristicas eléctricas

Controlador Electrdnico integrado, de alta eficiencia
y alto factor de potencia A prueba de
agua vy vapor con grado de proteccion

P67
Voltaje de alimentacion 90 a 26V olts, 50/60 Hz
Consumo total 9 Watts 5%
Factor de potencia > 98%

Distorsiéon de armodnicas total (< 10%

(DAT)

Cable de alimentaciéon 3x18 AWG, de 2 metros
Rango de temperatura de -40a+ 40° C
operacidén

Caracteristicas 6pticas

Temperatura de color Clave 6242 Clave 6243
5000°K 3000°K
Lumenes iniciales 1575
Rendimiento cromatico 85%
Didmetro interior D: 125 mm
Ancho: A 150 mm
Atura: H 88 mm

Protecciéon ambiental

No contiene PCB s ni mercurio
Cumple con normatividad RoHS y NOM.

Durabilidad NOTA: El orificio para montaje debe ser de 13
Vida 60,000 horas. cm de didmetro y al menos 10 cm de
Garantia 48 Meses. profundidad. Y debe tener drenaje.
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