Boletin Técnico
WALLPAC LED 40 WATTS

CLAVE 6415

Caracteristicas fisicas

Uso

Exterior / Interior

Material

Disipadores de aluminio extruido, con
capacidad de transmision de calor de 275
BTU /hr.

Gabinete de inyeccidn de aluminio con
acabado de pintura electrostatica color gris

Fuente luminosa

1 Mddulo circular DURO-LED Chip On Board,
de elementos multiples y alta eficiencia.

Peso

3.3 Kg

Grado de proteccion IP

Caracteristicas eléctricas

Controlador

IP65, Proteccion contra polvo y vapor y
chorros de agua.

Electronico de alta eficiencia vy alto factor de
potencia, de corriente constante; Aprueba de
agua y vapor con grado de proteccion IP67

Voltaje de alimentacién

90 a 260 Volts, 50/60 Hz

Consumo total

40 Watts £ 5%

Factor de potencia

> 98%

DUROTEST

iluminacioén

Luminario proyector para uso interior o
exterior, a base de diodos emisores de
luz Duroled Chip On Board Aurora V.

Larga Vida: 60,000 horas

Distorsion de armonicas total
(DAT)

<10%

Alimentacion

Preparado con conexiones para conduit de
%”, ya sea trasero, superior, lateral o inferior.
Incluye cable de alimentacion 3X18 AWG uso
rudo

Proteccidén interna

Contra picos y altas de voltaje.

Tiempo de encendido

2 segundos.

Rango de temperatura de
operacion

Caracteristicas opticas

40 a+40°C

Protecciéon ambiental

Durabilidad
Vida

Temperatura de color 5000° K
Rendimiento cromatico 85%
Lumenes iniciales 7,400
H 235 mm
L 190 mm
A 330 mm
At 362 mm

No contiene PCB s ni mercurio
Cumple con normatividad RoHS y NOM.

60,000 horas.

Garantia

48 Meses.

www.durotest.com.mx
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Duro de México SA de CV
Av. Uno No. 498, Parque Industrial Cartagena,
Tultitldn, Estado de México, C.P. 54918, México.

Tel. +52 55 5899 2740

1800 400 3876


http://www.durotest.com.mx/

