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FlChO TéCﬂICCI iluminacioén
LAMPARA POWERTORCH

Luz auxiliar portatil para trabajo en sitios

reducidos. Con gancho de sujecidn vy
CLAVE accesorios para conectar a linea de 120/220V
6595 6 a baterias o fuentes de CD de 12V

Caracteristicas fisicas
Uso Interior/Exterior

Material Placa base de aluminio
Cuerpo de polimero ABS
Difusor de polietileno .

Fuente luminosa 27 Elementos LED AURORA V

Seguridad Fabricado con materiales retardantes a la
flama.

Caracteristicas eléctricas

Controlador Electrdnico de alta eficiencia

Voltaje de alimentacion |12 Volts CD / 100-240 Volts CA.

Accesorios de conexidon |Incluye cables con conector polarizado a
prueba de agua con grado de proteccion
IP67.

Cable de 3 metros con caimanes para
baterias automotrices.

Incluye fuente de alimentacion para AC,
alimentacion de 100 a 240 Volts con cable
de 3 metros.

Consumo total 5.5 Watts

Factor de potencia > 90%

Rango de temperatura |-5a+40°C
de operacion

Numero de LEDs 27 Elementos de Led
Temperatura de color Aurora V 5000°K

Rendimiento cromatico 85%

Lumenes iniciales 600

No compatible con controladores atenuadores de luz
("Dimmer").

Proteccion ambiental

No contiene PCB s ni mercurio
Cumple con normatividad RoHS y NOM. 100-240 VCA

Durabilidad

Vida 30,000 horas.
Garantia 36 Meses. '
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Dimensiones:
Largo (L): 350 mm
Ancho (W): 34 mm
Longitud de cables (Lc) : 3000 mm
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