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KIT DE RETROFIT U-LINE

Kit para sustitucion de ldmparas fluorescentes

| It "u" luminarios de 61x61
CLAVE 6120 climinacion del uso de balastros,

Caracteristicas fisicas

Larga Vida: 60,000 horas
Uso Interior. Para sustitucion de lamparas
fluorescentes linea U y balastros en
luminarios de 61x61 cm.

Material Ladmina de acero al carbdn cal. 0.22, con
acabado de recubrimiento epoxico color
blanco.

Fuente luminosa 3 Circuitos PCB, cada uno con 84 Leds
DUROLED COB Aurora V de alta
eficiencia.

Peso 2.4 Kg.

Montaje Magnético, con imanes de neodimio de
alta potencia para sujetarse a luminarios
existentes.

Caracteristicas eléctricas Para instalar: Se eliminan portalamparas, balastro
y su cubierta del luminario a adaptar, dejando libre

Controlador Electrénico de alta eficiencia y alto . o
) ! la ldmina del fondo del luminario; Se conecta la
factor de potencia, de corriente . o L )
alimentacion eléctrica, vy se coloca el kit en el
constante. S . i .
- _ _ luminario. Los imanes mantienen al kit en su
Voltaje de alimentacion 90 a 305 Volts, Autorregulable 50/60 posicidn de manera definitiva
Hz
Consumo total 27 Watts + 5%
Factor de potencia > 98%
Distorsion de armdnicas total o
(DAT) < 10%
Cable de alimentaciéon Pot 2x20 AWG, de 1 metro
Rango Qe temperatura de A0 3+ 40° C
operacion
Caracteristicas opticas
Temperatura de color 5000° K
Calidad de luz Aurora V
Rendimiento cromatico 85%
Lumenes iniciales 3780

Dimensiones:

A: 450 mm
L: 570 mm
H: 14 mm
Ht: 60 mm

Proteccion ambiental

No contiene PCB s ni mercurio
Cumple con normatividad RoHS y NOM.

Durabilidad
Vida 60,000 horas.
Garantia 48 Meses.
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