DUROTEST

BO|etin TéCﬂICO iluminacién
PAQUETES GAMALED I Luminario empotrable para uso interior a

base de diodos emisores de luz Duroled
Chip On Board Aurora lll y Aurora V.
CLAVES 6249, 6252,6253,6254, 6259,6260,6261y 6264 Larga Vida: 50,000 horas

Caracteristicas fisicas

Uso Interior

Material Cuerpo disipador de aluminio de inyeccidn,
Sistema de sujecidn con resortes y
articulaciones de acero cromado

Tapa Difusor de vidrio templado, acabado
esmerilado
Fuente luminosa 1 Modulo circular DURC-LED Chip On Board,

de alta eficiencia.

Montaje Montaje mecanico a base de resortes para
montaje en plafén o falso plafén

Caracteristicas eléctricas

Driver Electrénico de alta eficiencia v alto factor de
potencia, de corriente constante.

Voltaje de alimentacion 90 a 260 Volts, 50/60 Hz CURVA FOTOMETRICA
Factor de potencia > 98% 90 [ Angulo [ Intensidad [ Intensidad
80 €)W | (cd) 16W
Distorsién de armodnicas total < 10% 70 |99 ° °
Cable de alimentacién 3X18 AWG, de 1 metro, 60 | 89 ° 0
L , 70° 30 50
Proteccién interna Contra picos y altas de voltaje. 50
. . 60° 15 215
Tiempo de encendido 2 segundos. 0| 50° 235 420
Rango Qe temperatura de -40a+40°C 40° | 340 610
operacion 30° | 440 | 795
Caracteristicas opticas _ 300 200 | s30 945
o " 20 ;
Rendimiento cromatico 85% 5 10 Grados 10 565 1010
NO ES COMPATIBLE CON CONTROLES ATENUADORES DE LUZ “DIMMER” EsquU;geogam':ges o0° 590 1050

Proteccion ambiental

No contiene PCB’s ni mercurio
Cumple con normatividad RoHS y NOM.

Vida 60,000 horas.

Garantia 48 Meses. H
6249y 6252 136 mm 80 mm

6253, 6254, 6259 Y 6260 195 mm 90 mm

6261y 6264 225 mm 90 mm

CLAVE  WaTTS “"DEL DEscripcion  CALIDADDE | TEMPERATURA  ORIFICIODEL | yeyes
DISIPADOR
6249 9 90-260 54 BTU/Hr GAMALED 1112 AURORA Il 3000° K 120 mm 1,575 300 gr.
6252 9 90-260 54 BTU/Hr GAMALED 1112 AURORA V 5000° K 120 mm 1575 300 gr.
6253 9 90-260 86 BTU/Hr GAMALED 1116 AURORA Il 3000° K 160 mm 1575 450 gr.
6254 9 90-260 86 BTU/Hr GAMALED 1116 AURORA V 5000° K 160 mm 1,575 450 gr.
6259 16 90-260 86 BTU/Hr GAMALED 1116 AURORA Il 3000° K 160 mm 2,800 470 gr.
6260 6 90-260 86 BTU/Hr GAMALED 1116 AURORA V 5000° K 160 mm 3,000 470 gr.
6261 6 90-260 130 BTU/Hr GAMALED I 20 AURORA Il 3000° K 195 mm 2,800 750 gr.
6264 16 90-260 130 BTU/Hr GAMALED Il 20 AURORA V 5000° K 195 mm 3,000 750 gr.
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