BOLETIN TECNICO

PAQUETE PANELPAC

CLAVES 6135 y 6137

Caracteristicas fisicas

Disipadores laterales de aluminio extruido.
Soportes para colgar de acero anodizado.

Cubierta optica

Policarbonato facetado de alta densidad de
alta eficiencia. No se amarillenta ni opaca con
el paso del tiempo.

Controlador electrénico

Multivoltaje, de alta eficiencia, de montaje
externo.

Fuente luminosa

Voltaje de alimentacion

Caracteristicas eléctricas

Circuitos PCB con elementos DURO-LED de
alta eficiencia con lente difusor.

90-305 Volts, 50/60 Hz

DUR

iluminacioén

OTEST

Luminario decorativo para colgar o empotrar,
para uso interior, a base de diodos emisores de
luz Duroled PCB con la exclusiva calidad de luz
Aurora V, la luz artificial mas parecida a la luz

natural del sol

Uso Interior, para empotrar en plafones o falsos Larga Vida: 50,000 horas
plafones

Aplicaciéon lluminacion de oficinas, salas de espera o
espacios interiores de uso general.

Material Cuerpo de polimero de alta densidad.

Proteccion ambiental

No contiene PCB’s ni mercurio
Cumple con normatividad RoHS y NOM.

Durabilidad |
Vida 50,000 horas.
Garantia 48 Meses.

Clave 6135 Clave 6137
Consumo total
36 Watts +5 %; 55 Watts + 5 %;
Tiempo de encendido 2 segundos.
Factor de potencia >98%
Distorsion de armonicas <10%
total (DAT)
Rango de temperatura -40 a+ 45° C CURVA FOTOMETRICA
de OperaCIon = 90° | Angulo | Intensidad (cd) | Intensidad (cd)
Caracteristicas opticas ‘ AN 80° oW W
Temperatura de color 5000° K ‘ g, 70° Zg 4?5 7%
Rendimiento cromatico 85% 3 O T 03 150
Apertura 120° g 507 60 1395 1900
Espaciamiento 15:1 2 { o 221680 2275
recomendado = 40 | 1860 2520
Lumenes iniciales Clave 6135 Clave 6137 20 2040 2752
o 100 20° 30° 20 2045 2765
5’040 7’700 PANELPAC 10 2050 2775
Dimensiones y peso: | | e e /7700 o | 2060 | 2780
Clave 6135 Clave 6137
A: 595 mm 595 mm
L: 595 mm 1195 mm
H: 34 mm 34 mm . H L .
Peso: 2.8 Kg 4 Kg "
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