Boletin Técnico
PAQUETE DICROPAC ESTACA

CLAVES 6704A, 6704B y 6704C

Caracteristicas fisicas

Uso

Exterior / Interior

Material

Cuerpo de inyeccion de aluminio
Empagues de silicon

Tornilleria de acero inoxidable

Pie de montaje de acero

Tapa de cristal termotemplado, de alta
resistencia.

Estaca de aluminio para clavar al suelo en
jardines

Fuente luminosa

Lampara Dicroled GU1I0 Duro-Test, con
controlador electronico integrado

Peso

220 g, incluyendo ldampara.

Grado de proteccion IP

IP66, Proteccion contra polvo vy vapor y
chorros de agua.

Grado de proteccion IK

IKO9, resistente a masas de 5 Kg dejadas
caer a 20 cm de altura.

Caracteristicas eléctricas

DUROTEST

iluminacioén

Luminario proyector decorativo

para

iluminacion exterior y de jardines, con lamparas
a base de diodos emisores de luz Duroled PCB

Larga Vida: 30,000 horas

Dicropac 7W Estaca 38°

Voltaje de alimentacion Claves 6704A y 6704B |Clave 6704C
Multivoltaje Dimmeable
100 a 277 Volts, 30 al127 Volts
50/60 Hz 50/60 Hz

Disponible con controles

atenuadores de luz NO S

(“Dimmer”)

Consumo total

7 Watts 5%

Cable de alimentacion

2X20 AWG, de 50 cm, uso rudo.

Rango de temperatura de
operacion

Caracteristicas opticas

-40 a +40° C

Ht (Longitud de la estaca)
Proteccion ambiental

Durabilidad

Vida

Temperatura de color Claves 6704A y 6704C |Clave 6704B
3000° K 5000°K
Rendimiento cromatico 80% 90%
Apertura 38°
Lumenes iniciales 500
A (Ancho) 60 mm
L (Largo) 78 mm

165 mm

No contiene PCB s ni mercurio
Cumple con normatividad RoHS y NOM.

30,000 horas.

Garantia

36 meses en ldampara y 72 meses en

Nivel de Didmetro
Distancia [iluminacién| del haz de
(Lux) luz
Tm (E 100 0.7m
2m (E2) 270 1.4 m
3m (E3) 120 21m

luminario.
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