Boletin Técnico DU RQI_E_ST

PAQUETE DICROPAC EMPOTRABLE CUADRADO iluminacidn

Luminario para empotrar dirigible para

CLAVES 6702A, 67028 y 6702C. umnecr ey o mears  ese

Caracteristicas fisicas )
Larga Vida: 30,000 horas

Uso Interior
Material Cuerpo de ldmina de acero al carbdn cal.
0.22

Herrajes internos y tornilleria de acero
galvanizado
Portaldmparas de porcelana

Montaje Para montaje de empotrar en techo. El
montaje es a base de resortes.
Fuente luminosa Ladmpara Dicroled GU10 Duro-Test, con

controlador electréonico integrado

Peso 170 g, incluyendo ldmpara.

Caracteristicas eléctricas

Voltaje de alimentacion Claves 6702A y Clave 6702B
6702C
Multivoltaje Dimmeable
100 a 277 Volts, 30 a127 Volts
50/60 Hz 50/60 Hz
Disponible con controles )
atenuadores de luz NO Sl
“Dimmer™)
Consumo total 7 Watts £ 5% Dicropac 7W Cuadrado 38°
Portaldmparas GU10, de porcelana, con cables cal 0.18 Nivel de | Diametro
Rango de temperatura de -40 a+40° C 1:" ' 3 Distancia |iluminacion|del haz de
operacion Ef | (Lux) luz
B, Y 1
Caracteristicas opticas . o Im (ED 1100 0.7 m
Temperatura de color Claves 6702A y Claves 6702C .
67028 E3/ \ 2m (E2) 270 14 m
1
3000° K 5000°K
. L. 3m (E3) 120 21m
Rendimiento cromatico 80% 90%
Apertura 38°
Lumenes iniciales 500
A (Ancho del cabezal) 110 mm ‘ ’
H (Altura total) 78 mm
Orificio de montaje Cuadrado, 90 X 90 mm
Proteccion ambiental I I H

No contiene PCB’s ni mercurio
Cumple con normatividad RoHS y NOM.

Durabilidad
Vida 30,000 horas. A
Garantia 36 meses en ldmpara y 72 meses en

luminario..
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