Boletin Técnico
LUMINARIOS EMPOTRABLES BASE MEDIA

CLAVES 5708 y 5709

Caracteristicas fisicas

Uso Interior

Cuerpo de lamina de acero al carbon cal.
0.22

Herrajes internos y tornilleria de acero
galvanizado

Portaldmparas de porcelana

Material

Para montaje de empotrar en techo. El
montaje es a base de resortes.

Altura ajustable para adaptarse a
ldmparas de distintos tamanos

Montaje

Para usar con focos de LED tamafno A-21
0 Mas pequefos, con base media E-26 ¢

Fuente luminosa

E-27.

Acabado Blanco

Peso Clave 5708 Clave 5709
160 g 180g

Compatibilidad de lamparas

Clave 5708 Clave 5709

Retroled S-14 Retroled S-14

Clave 6316 Clave 6316

Retroled A-19 9W
Claves 6319 y 6321
Foco de led A-19 9W
Claves 6302y 6303
Foco de led A-21 16 W
Claves 6306 y 6307
Super Par 30 led

Retroled A-19 9W
Claves 6319 Y 6321
Foco de led A-19 9W
Claves 6302y 6303

Clave 6206
Dimensiones
Clave 5708 Clave 5709
A (Ancho del cabezal) 120 mm 144 mm
H (Altura total) 115-130 mm 135-155 mm

Orificio de montaje Redondo, 95 mm Redondo, 120 mm

Protecciéon ambiental

No contiene PCB s ni mercurio
Cumple con normatividad RoHS y NOM.

Durabilidad

Garantia 60 Meses.
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DUROTEST

iluminacioén

Luminario para empotrar

para iluminacion

interior para usarse con ldmparas (focos) con

base media E-26 v E-27.

Duro de México SA de CV

Av. Uno No. 498, Pargue Industrial Cartagena,
Tultitldn, Estado de México, C.P. 54918, México.
Tel. +52 55 5899 2740 1800 400 3876


http://www.durotest.com.mx/

