DUROTEST

BOIGtin TéCﬂiCO iluminacién
LUMINARIO PARA AREAS CLASIFICADAS
40 WATTS

CLAVE 6489 Luminario para uso en areas CLASE |

DIVISION 2, a base de diodos emisores

Caracteristicas fisicas de luz DUROLED CHIP ON BOARD

. ., AURORA V
Clasificacion NEC / NOM: Clase |, Divisién 2, Grupos .
a l / VIS U Larga Vida: 50,000 horas

A, B, Cy D. Adecuado para areas clase
I, Division 2, Grupos E, F, y G.

Uso Marino e industrial

Material Cuerpo fabricado en aluminio libre de
cobre, acabado con recubrimiento de
poliéster color gris resistente a la
corrosion. Con capacidad de disipacion
de calor de 260 BTU/hr

Lente optico Cristal termotemplado, de alta
resistencia. Con guarda protectora.
Fuente luminosa 1 Moédulo circular DURO-LED Chip On Board,
de alta eficiencia.
Montaje Colgante. Con rosca estandar (NPT)
para tubo conduit de % de pulgada.
Peso 7.5 Kg CURVA FOTOMETRICA
Grado de proteccion IP67, Proteccidn contra polvo, vapor y 907 | Anoulo '"*iZf;;’a"
chorros de agua 80° | o9 0
Caracteristicas eléctricas S 70°| 80 a
e
Controlador Electronico de alta eficiencia y alto factor de k=) 60° |79 2830
potencia, de corriente constante; A prueba de g . 60 3385
agua y vapor con grado de proteccion IP67. | E 50 50 3870
Voltaje de alimentacién 90 a 260 Volts, 50/60 Hz . 40 3980
Consumo total 40 Watts + 5% 30 4035
; 0°  10° 20° 30° 20 4035
> o)
Factor de potencia 98% Clave: 6489 0 409
. ., .. o Luminario LED Clase | Div. 2
Distorsion de armodnicas total <10% Ldmenes totales: 7,400 0 4090
(DAT)
Cable de alimentacion 3X18 AWG, de 2 metros, uso rudo.
Proteccion interna Contra picos vy altas de voltaje.
Tiempo de encendido 5 segundos. m
Rango de temperatura de -40a+40°C J \
operacion
T l @) A
Caracteristicas opticas . _ | /
oK Dimensiones: \ G ? /
Temperatura de color 5000 H 180 mm \ | ( /
Rendimiento cromatico 85% A | 300 mm \w
Lumenes iniciales 7,400
Espaciamiento 1:5:1 — e
Protecciéon ambiental m m H
No contiene PCB’s ni mercurio K\EQ/
Cumple con normatividad RoHS y NOM. ‘
Vida 60,000 horas.
Garantia 48 Meses.

Duro de México SA de CV

Av. Uno No. 498, Parque Industrial Cartagena,
Tultitlan, Estado de México, C.P. 54918, México.
Tel. +52 55 5899 2740 1800 400 3876

www.durotest.com.mx
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DUROTEST

BOIGtin TéCﬂiCO iluminacién
LUMINARIO PARA AREAS CLASIFICADAS
75 WATTS

CLAVE 6492 Luminario para uso en dreas CLASE |

DIVISION 2, a base de diodos emisores

Caracteristicas fisicas de luz DUROLED CHIP ON BOARD
AURORA V
Larga Vida: 50,000 horas

Clasificacion NEC / NOM: Clase |, Division 2, Grupos
A, B, Cy D. Adecuado para areas clase
I, Division 2, Grupos E, F, y G.

Uso Marino e industrial

Material Cuerpo fabricado en aluminio libre de
cobre, acabado con recubrimiento de
poliéster color gris resistente a la
corrosion. Con capacidad de disipacion
de calor de 260 BTU/hr

Lente optico Cristal termotemplado, de alta
resistencia. Con guarda protectora.
Fuente luminosa 1 Médulo circular DURO-LED Chip On Board,
de alta eficiencia.
Montaje Colgante. Con rosca estandar (NPT)
para tubo conduit de % de pulgada.
Peso 7.5 Kg
Grado de proteccion IP67, Protecciéon contra polvo, vapor y
chorros de agua CURVA FOTOMETRICA
s g . . 90°| Angulo |Intensidad
Caracteristicas eléctricas 80° (cd)
Controlador Electronico de alta eficiencia y alto factor de . 90 Y
potencia, de corriente constante; A prueba de § 70 80 68
agua y vapor con grado de proteccion IP67. E 60°| 70 4590
Voltaje de alimentacion 90 a 260 Volts, 50/60 Hz % o 60 6532
Lo
Consumo total 75 Watts + 5% 5 50 6310
Factor de potencia > 98% 00 40 | 6470
30 6570
Distorsion de armodnicas total <10% 0° 10° 20° 30° 20 6570
(DAT) Clave: 6492 10 6649
. .. Luminario LED Clase | Div. 2
Cable de alimentacion 3X18 AWG, de 2 metros, uso rudo. Ldmenes totales: 14.250 o 6675
Proteccion interna Contra picos vy altas de voltaje.
Tiempo de encendido 5 segundos.

Rango de temperatura de -40 a + 40° C -
operacion ﬁ%

Caracteristicas opticas

F o N

Temperatura de color 5000° K I @ |
. i o { /
Rendimiento cromatico 85% Dimensiones- \ ¢ ? /
Lumenes iniciales 14,250 H 180 mm \ ‘ |
Espaciamiento 1:5:1 A 300 mm \W

Protecciéon ambiental

E

No contiene PCB s ni mercurio ( 4 B 7
Cumple con normatividad RoHS y NOM. H H H

Vida 60,000 horas.
Garantia 48 Meses.

Duro de México SA de CV

Av. Uno No. 498, Parque Industrial Cartagena,
Tultitlan, Estado de México, C.P. 54918, México.
Tel. +52 55 5899 2740 1800 400 3876
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