Boletin Técnico
CROMALED MINI 9 WATTS

CLAVES 6438 y 6439

Caracteristicas fisicas

Uso

Exterior / Interior

Material

Cuerpo disipador de aluminio inyectado
con capacidad de transmision de calor
de 35 BTU/hr.

Reflector de aluminio.

Pie de montaje de acero con tornilleria
inoxidable.

Lente optico

Cristal termotemplado, de alta
resistencia. Con marco protector.

Fuente luminosa

1 Mdédulo circular DURO-LED Chip On
Board, de alta eficiencia.

Peso

0.9 Kg

Grado de proteccion IP

Caracteristicas eléctricas

Controlador

P65, Proteccidon contra polvo, vapor y
chorros de agua.

Electronico de alta eficiencia y alto
factor de potencia, de corriente
constante.

DUROTEST

iluminacioén

Luminario proyector para uso interior o
exterior, a base de diodos emisores de
luz Duroled Chip On Board Aurora V.

Larga Vida: 60,000 horas

Voltaje de alimentacién

90 a 260 Volts, 50/60 Hz

Consumo total

9 Watts £+ 5%

Factor de potencia

> 98%

Distorsion de armonicas total
(DAT)

<10%

Cable de alimentacion

3X18 AWG, de 2 metros, uso rudo.

Proteccién interna

Contra picos y altas de voltaje.

Tiempo de encendido

2 segundos.

Rango de temperatura de
operacion

Caracteristicas opticas
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Lumenes totales: 1575

Clave 6438 Clave 6439
Temperatura de color
3000° K 5000° K
Lumenes iniciales 1575 1575

Rendimiento cromatico
Proteccion ambiental

85%

No contiene PCB’ s ni mercurio
Cumple con normatividad RoHS y NOM.

Durabilidad
Vida 60,000 horas.
Garantia 48 meses.

www.durotest.com.mx

Dimensiones |
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Av. Uno No. 498, Parque Industrial Cartagena,
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